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Polistiren expandat
EPS 200 IGNIFUGAT

Utilizare: izolatia termica a cladirilor - exterior

Placi termoizolante din granule de polistiren expandat pentru cladiri,
fabricate din materie prima ignifugatd din gama ADEPLAST EPS 200
IGNIFUGAT se folosesc sub forma panourilor termoizolante pentru:
spatii cu Incdrcare statica foarte ridicata, terase circulabile, sub pardoseli
cu trafic mediu si greu, pardoseala camerelor frigorifice.

Descriere

Numar articol: EPS 200 IGNIFUGAT

. _ EPS200-EN 13163-T1-L2-W2-5p2-P5-BS250-CS(10)200-
Marcaj conform SR EN 13163+A1:2015 DS(N)2-DLT(1)5-TR200-WL(T)3

Reactia la foc E SREN 13501-
Absorbtie de apa de lungd durata prin imersie, (%) WL(T)3 <3 SREN 12087
Emisie de substante periculoase NPD SREN 13163
Rigiditatea dinamica NPD SREN 29052-
0,63 pentru o grosime de 20mm

1,56 pentru o grosime de 50mm

Rezistenta termica, (m2K/W) 3,13 pentru o grosime de 00mm SREN 12667
4,69 pentru o grosime de 150mm
6,25pentru o grosime de 200mm

Conductivitate termica, (W/MK) 0.032 SREN 12939

Grosime, (mm) T1 +/-1 SREN 823

Transmisia vaporilor de apa, (Mg/Pa.h.m) NPD SREN 12086
8 Efortul de compresiune la o deformatie de 10%, (kPa) CS(10)200 CS>200 SREN 826
Ve | Determinarea deformatiei in conditii specificate de DLT(1)5 <5 SREN 1605
g incércare la compresiune si temperatura, (%0)
"=1| Rezistenta la Tncovoiere, (kPa) BS250 BS>250 SREN 12089
B Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete, (kPa) TR200 TR>200 SREN 1607
453 Lungime, (mm) L2 1000 +/- 2 SREN 822
a Latime, (mm) W2 500 +/- 2 SREN 822

Perpendicularitatea pe lungime si litime, (mm/m) Sp2 +-2 SREN 824

Perpendicularitatea pe grosime, (mm/m) Sd2 +-2 SREN 824

Planeitate, (mm) P5 +/-5 SREN 825

Stabilitate dimensionald in conditii de laborator DS(N)2 +/-0.2 SREN 1603

normale, (%0)

Stabilitate dimensionala in conditii specificate de DS(70,90)1 1 SREN 1604

temperatura si umiditate, (%0)

Permeabilitatea la vapori de api- 8, (mg/(Pa.h.m) 0,006-0,015 SREN 13163

(tabelul F.2)

Depozitare / Valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei inscrisd pe ambalaj. Depozitare in spatii uscate pe paleti de
lemn, ferit de raze solare directe, temperaturi ridicate si foc deschis.

Datele tehnice sunt determinate in conditii standard conform SR EN 13163+A1:2015
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e 1In decursul depozitirii si punerii in opera plicile nu trebui expuse la raze solare directe, caldura
ridicata si foc deschis;

e Plicile nu trebuie expuse la foc, hidrocarburi alifatice, hidrocarburi lichide, anhidride acide,
solventi organici si in general materiale corozive sau cu potential combustibil;

e Aceastd fisd tehnicd inlocuieste toate versiunile anterioare. Informatiile din aceastd fisa tehnica
redau experienta noastra cu acest produs pana In prezent. Aceastd fisd tehnicd nu elibereaza
utilizatorul produsului de propria decizie si evaluare inclusiv prin probe, a oportunitatii utilizarii
produsului. Produsele SCHOMBURG / ADEPLAST precum si materiile prime componente sunt
monitorizate continu Tn laboratoarele proprii pentru calitate constantd. Serviciul nostru de
consultantd va sta la dispozitie pentru intrebari referitoare la aplicarea produsului si demonstratii.
Respectati informatiile din fisa tehnica de securitate.
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